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INTRODUCTION 

Un plan de réhabilitation pour le site de Carrière Rive-Sud (CRS), localisé au 950, chemin d’Anjou à Boucherville, a 
été approuvé le 3 juillet 2015 par le MELCC. Le propriétaire du site, soit Les carrières Rive-Sud inc., a confié à Sanexen 
Services Environnementaux inc. (Sanexen) la responsabilité de réaliser les travaux de réhabilitation conformément 
au plan de réhabilitation.  

Une modification à ce plan de réhabilitation a été approuvée le 20 juin 2019 prévoyant la mise en place de sols AB 
dans le plan d’eau principal dans une proportion équivalente aux matériaux grossiers. Cette modification au plan de 
réhabilitation instaurait également des objectifs environnementaux de rejet (OER) pour l’eau de l’exutoire ainsi que 
l’obligation d’échantillonner les sols mis à l’eau à tous les 400 t.m.  

Un protocole d’entente entre Sanexen et la Ville de Boucherville établissant les grandes lignes d’un programme de 
bon voisinage a été signé le 19 juillet 2019.  

Le présent rapport annuel montre les travaux effectués à CRS entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 et est divisé 
en 5 sections comme suit : 

 Section 1 : Sommaire des matériaux importés. Ce sommaire dresse le bilan des matériaux importés sur le site 
de CRS pour la période concernée ainsi que les résultats de contrôle qualité effectué afin de documenter la 
conformité des matériaux; 

 Section 2 : Suivis environnementaux. Cette section présente les suivis environnementaux effectués pour l’eau 
souterraine et l’eau de surface de l’ancienne carrière; 

 Section 3 : Géotechnique. L’ensemble des travaux effectués à CRS sont soumis pour approbation et vérification 
à une firme en géotechnique, et ce, afin d’assurer la sécurité des travailleurs et la stabilité des ouvrages. Cette 
section présente les rapports géotechniques et les recommandations formulées durant la période couverte; 

 Section 4 : Gestion des impacts potentiels et signalements. Cette section présente les mesures de gestion des 
impacts potentiels qui ont été mises en place ainsi que les signalements reçus; 

 Section 5 : Comité de vigilance et relation avec les citoyens. Cette section présente un résumé des comités de 
vigilance tenus durant la période couverte ainsi que des principales interactions avec les citoyens. 

Une procuration signée par le propriétaire du site autorisant Sanexen à déposer les rapports d’étape annuels pour 
le projet de réhabilitation de CRS est disponible à l’annexe A.  

Un plan du site ainsi qu’un reportage photographique présentant les principaux ouvrages réalisés en 2019 sont 
respectivement disponibles à l’annexe B et à l’annexe C. 
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1. SOMMAIRE DES MATÉRIAUX IMPORTÉS SUR LE SITE EN 2019 

Un total de 987 607 t.m. de sols et matériaux ont été importées sur le site de CRS en 2019.  

Depuis le début du projet, soit entre le 6 août 2018 et le 31 décembre 2019, ce sont donc 1 311 223 t.m. 
de sols et matériaux qui ont été importées sur le site de CRS.   

La répartition de ces matériaux, par catégorie, est présentée dans le tableau 1 ci-dessous pour 2018 et 
2019. 

 
Compilation des matériaux importés sur le site de CRS en 2018 et 2019 

Type de matériaux Quantité reçue 2018 (t.m.) Quantité reçue 2019 (t.m.) 

Sols < A 79 454,39 149 065 

Sols A-B 216 601,36 796 645 

Béton, brique et roc  27 560,56 41 897 

Total 323 616,30 987 607 

 

Un registre détaillant la provenance de l’ensemble des matériaux reçus sur le site de CRS en 2019 est 
disponible à l’annexe D. 

Tous les sols reçus à CRS ont été caractérisés avant leur importation sur le site de CRS afin d’assurer qu’ils 
respectaient les exigences du site. Les certificats analytiques présentant les concentrations en 
contaminants des sols et des matériaux avant leur importation sur le site de CRS en 2019 sont disponibles 
à l’annexe E.  

Des sols et matériaux reçus en 2019 ont également fait l’objet d’un contrôle de la qualité sur le site de CRS 
après leur réception. Les résultats analytiques de ces sols et matériaux qui respectaient les exigences du 
site sont disponibles à l’annexe F. 

Bien que la majorité des échantillons prélevés dans le cadre de ce contrôle de la qualité effectué sur le site 
ont confirmé que les sols et matériaux reçus respectaient les exigences du site de CRS, un total de 
8 271,73 t.m. de sols et matériaux ont été sortis du site de CRS en 2019 à la suite du contrôle de la qualité. 
Ces matériaux ont été récupérés par leur propriétaire d’origine, qui est également responsable d’assurer 
que leur disposition se fasse conformément à la règlementation en vigueur. Les résultats analytiques de 
ces sols et matériaux non conformes et ayant été récupérés par leur propriétaire d’origine ainsi qu’un 
registre des sorties sont disponibles à l’annexe G. 
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2. SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX  

Le tableau 2 ci-dessous présente l’ensemble des suivis environnementaux prévus au plan de réhabilitation 
la deuxième année d’opération du site de CRS. Des tableaux compilant les résultats analytiques des suivis 
environnementaux ainsi que les certificats analytiques signés par un chimiste d’un laboratoire accrédité 
par le MELCC sont disponibles aux annexes spécifiées au tableau pour chaque médium. 

 
Suivis environnementaux effectués en 2019 

Médium Fréquence d’échantillonnage  
Programme 
analytique 

Tableau des 
résultats et 
certificats 

analytiques 

Commentaire 

Eau de l’effluent 

Échantillonnage mensuel 
jusqu’au 20 juin 2019 

 
Après le 20 juin 2019 : 

 Quotidiennement pendant les 
deux premières semaines; 

 3 fois par semaine pendant la 
troisième et la quatrième 
semaine;    

 Hebdomadairement pendant 
le second et le troisième mois; 

 Mensuellement pour le reste 
de la durée des rejets d’eau. 

 
À noter que depuis le 20 juin 
2019 l’eau de l’exutoire doit être 
échantillonnée uniquement 
lorsqu’il y a rejet d’eau hors de la 
carrière. 

 

HP, H&G, métaux, 
HAP, sulfures, 
solides en 
suspension, DCO, 
DBO, fer, 
coliformes fécaux, 
sodium, COV et pH 

Annexe H 

Une unité de traitement 
d’eau par sédimentation ainsi 
que des bassins de 
sédimentation et de 
décantation ont été installés 
sur le site de CRS à l’été 2019 
afin de gérer les matières en 
suspension à l’effluent. 

Eau souterraine 
3 fois par année (printemps, été 

et automne) 

HP, métaux, HAP, 
sulfures, MES, 
DCO, DBO, fer, 
coliformes fécaux, 
sodium et pH 

Annexe I - 

Métaux : argent, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, molybdène, nickel, plomb et zinc 

2.1 Eau de la carrière et de l’effluent 

Aucun rejet d’eau à l’effluent n’a eu lieu durant les mois de janvier et février 2019. 

L’échantillonnage mensuel de l’effluent a été effectué de mars à juillet 2019. Les résultats analytiques 
obtenus dans le cadre de cet échantillonnage n’ont montré aucun dépassement aux normes de la CMM 
pour un rejet au réseau pluvial. 
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Aucun rejet d’eau à l’effluent n’a été effectué entre le mois de juin et le 16 août 2019, et ce, afin de mettre 
en place les bassins de décantation et de polissage ainsi que l’unité de traitement d’eau. Le rejet d’eau à 
l’effluent dans le cadre des OER a donc débuté le 16 août 2019.  

Des dépassements ponctuels aux OER ont été rapportés pour le fer, les MES, les coliformes fécaux, les 
HP (C10-50) et le pH. Globalement, le ratio entre la moyenne des résultats obtenus pour chaque paramètre 
et l’OER est inférieure à 1 et les dépassements ponctuels se sont produits à une seule occasion avant de 
se rétablir dès l’échantillon subséquent.  

Seule exception, des dépassements à l’OER se sont produits à 4 reprises pour les MES et le ratio est de 1,55. 
Chacun de ces dépassements a été suivi par des résultats conformes en MES. Les dépassements ponctuels 
en MES témoignent de la grande variabilité de ce paramètre qui est étroitement liée à l’abondance des 
précipitations. Cette variabilité a nécessité des ajustements fréquents à la méthode de traitement et au 
temps de résidence de l’eau dans les bassins. Le rétablissement rapide des concentrations en MES sous 
l’OER à la suite à chaque dépassement témoigne de l’ajustement apporté à la méthode de traitement.   

2.2 Eau souterraine 

Le tableau I-I de l’annexe I présente les dépassements des critères de référence rencontrés dans 
les 3 campagnes de suivi de l’eau souterraine réalisées en 2019. Lorsque des dépassements sont rapportés 
pour un paramètre, les résultats des campagnes antérieures pour ce paramètre sont présentés pour le 
puits concerné.   

Les résultats d’eau souterraine ont été séparés en 3 secteurs distincts, soit à environ 330 m en aval de la 
limite du site de CRS, le secteur situé entre le chemin d’Anjou et le plan d’eau et le secteur du GERLED.  

2.2.1 Secteur en aval du site 

Des concentrations en sodium supérieures au critère EDC ont été rapportées dans les 2 puits d’observation 
situés en aval du site, soit FH2 et FH3, au printemps 2018. Un dépassement en aluminium a également été 
rapporté dans le puits FH3 à l’été 2019. 

Les puits FH2 et FH3 n’étaient pas accessibles lors de la campagne de l’automne 2019. 

2.2.2 Secteur entre le chemin d’Anjou et le plan d’eau 

Les dépassements observés dans les puits situés entre le chemin d’Anjou et le plan d’eau en 2019 sont 
l’arsenic et le manganèse dans les puits PO1 et PO2 et le sodium dans le puits FH4B. Des dépassements 
similaires pour ces puits et paramètres avaient déjà été rapportés avant 2019.  
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Le rapport annuel de 2018 mentionnait que les éléments suivants nécessitaient un suivi : 

 Des concentrations élevées en manganèse avaient été rapportées dans le puits PO1 à l’automne 2018. 
Ces concentrations élevées ont également été rapportées en 2019. La source de ces concentrations 
en manganèse n’est pas connue, mais une hypothèse pourrait être une modification des propriétés 
physicochimiques du milieu rendant le manganèse disponible. À noter que le manganèse est reconnu 
pour être présent naturellement dans l’eau souterraine de la région et que des concentrations en 
manganèse du même ordre de grandeur que celles rencontrées en 2019 avaient été rapportées dans 
le puits PO2, situé à proximité du puits PO1, avant le début des travaux (juillet/août 2017 et 
mars 2018). L’ensemble des concentrations en manganèse rapportées sont néanmoins inférieures au 
critère EDC pour ce paramètre et seraient donc de préoccupation esthétique seulement selon le Guide 
d’intervention; 

 Une concentration élevée en aluminium a été rapportée à l’été 2018 dans le puits FH4. Aucune 
concentration élevée et au-dessus des critères de référence n’a été rapportée pour l’aluminium dans 
ce puits en 2019. Le résultat obtenu en 2018 pour ce paramètre était donc probablement une valeur 
isolée. 

2.2.3 Secteur GERLED 

Des concentrations en benzo[a]pyrène, arsenic, sélénium, zinc ou sodium supérieures aux critères EDC ont 
été rapportées dans certains puits d’observation du secteur GERLED depuis le début des travaux de 
réhabilitation. Des concentrations supérieures aux critères EDC avaient également été rapportées avant le 
début des travaux de réhabilitation pour ces paramètres dans les puits concernés ou bien dans des puits 
situés à proximité de ceux-ci avant qu’ils ne soient installés. 

Cependant, 3 dépassements du critère EDC ont été rapportés pour des puits d’observation du secteur 
GERLED en 2019, sans que des dépassements similaires aient été rapportés dans les années précédentes 
pour ces mêmes puits. Ces dépassements sont : 

 Un dépassement en cadmium dans le puits 18PO2 à l’automne 2019. Le critère pour le cadmium est 
de 1,1 ppbv et la concentration obtenue est de 2 ppbv. Les suivis subséquents permettront de valider 
s’il s’agit d’une valeur isolée ou d’une tendance récurrente; 

 Un dépassement en aluminium dans le puits FH4B à l’été 2019. Le résultat en aluminium de l’automne 
2019 dans le puits FH4B était sous la limite de quantification du laboratoire. Les suivis subséquents 
permettront de valider s’il s’agit d’une valeur isolée ou d’une tendance récurrente; 

 Des dépassements en benzène dans le puits FH1 au printemps, à l’été et à l’automne 2019. Si le 
problème persiste, une investigation sera faite afin de vérifier si la présence de benzène est liée à une 
contamination de surface (déversement). Le suivi des concentrations dans l’eau souterraine du secteur 
permettra de vérifier l’évolution et la dégradation de cette source potentielle durant les travaux de 
réhabilitation. 

Une concentration supérieure au critère EDC en sélénium avait été rapportée à l’automne 2018 dans le 
puits FH1. Aucune concentration élevée et au-dessus des critères de référence n’a été rapportée pour le 
sélénium dans ce puits en 2019. Le résultat obtenu en 2018 pour ce paramètre était donc probablement 
une valeur isolée. 
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3. GÉOTECHNIQUE 

Les rapports de suivi des travaux réalisés par des firmes expertes en géotechnique (Solroc et WSP) 
effectués sur le site en 2019 sont disponibles à l’annexe J.  

4. GESTION DES IMPACTS POTENTIELS ET SIGNALEMENTS 

Le rapport complémentaire de l’impact acoustique, vibratoire et des poussières sur le site de CRS est 
disponible à l’annexe K. 

5. COMITÉ DE VIGILANCE 

Un total de 3 comités de vigilance ont eu lieu les 14 mai, 18 juillet et 20 novembre 2019. Les résumés de 
ces comités sont disponibles à l’annexe L. 

CONCLUSION 

Un total de 987 607 t.m. de sols et de matériaux ont été importées sur le site de CRS en 2019. Tous les sols importés 
ont été dument caractérisés avant leur importation sur le site. Depuis le 6 août 2018, 1 311 223 t.m. de sols et de 
matériaux ont été importées sur le site en date du 31 décembre 2019.  

Le contrôle de qualité effectué sur le site de CRS une fois les sols et matériaux importés a permis d’identifier 
8 271,73 t.m. de matériaux et sols non conformes, qui ont été sortis du site de CRS en 2019. 

Les campagnes d’échantillonnage de l’eau de l’effluent et de l’eau souterraine ont été réalisées telles que prévues 
dans le plan de réhabilitation.  

Un protocole d’entente a été conclu entre Sanexen et la Ville de Boucherville en 2019 et prévoit notamment le 
réaménagement de la topographie du site, incluant le maintien d’un plan d’eau. Ce réaménagement fera l’objet 
d’une demande de modification du plan de réhabilitation auprès du MELCC en 2020. 
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